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Einfilihrung

Das Maxcio Dualer Tarif Energiekostenmessgerat ist ein Instrument zur
Uberwachung vom Stromverbrauch und von den Stromkosten der
angeschlossenen Elektrogeréate in Echtzeit, um Energie zu sparen und die
Kosten des Stromverbrauchs zu senken.

Produkteigenschaft

- Mehrfachtiberwachungsmodus - Uberlastungswarnung
— GroBer LCD-Bildschirm — Doppeltarifmodus

Parameteranzeigebereich

Weitspannungsbereich: 230V - 250V

Aktuelle Anzeige (Ampere): 0,000A — 16A

Leistung Anzeige (Watt): 0,0 W — 9999 W.

Frequenz Anzeige: 0 - 9999 Hz

Stromkosten: 00.00 € -9999€

Gesamt-kWh Anzeige: 0,000 kWh — 9999 kWh

Einzelpreis Anzeige des Stroms: 00,00 € / KWh - 99,99 € / KWh
Gesamtkosten Anzeige des Stroms: 00.00KOSTEN - 9999KOSTEN
CO2-Aquivalent: 0,00 - 9999 kg CO2 / kWh

Kumulativer co2-Verbrauchsbereich: 0,00 kg — 9999 kgco2



Produktspezifikation

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Betriebsstrom: 16A(EU/FR)/13A(UK)Max.
Max. Leistung: 3680W(EU/FR)/3120W(UK)
Betriebstemperatur: 0 ~ 40°C
Messgenauigkeit: + 2%

Hinweise vor der Verwendung

1.Wenn der Bildschirm abnormal anzeigt oder die Funktionstasten nicht
funktionieren, driicken Sie bitte die Taste “RESET”, um dieses Geréate
zurlickzusetzen.

2.Wenn die Daten verloren gehen, hauptsachlich aufgrund eines Stromausfalls,
schlieBen Sie sie zum Aufladen einfach an die Steckdose an.

Wie lesen Sie die Bildschirmanzeige

1.Die Parameter in der 1. Zeile beziehen sich hauptsachlich auf die Anzeige der
relativen Leistung, einschlieBlich der Zeit, der Echtzeit-Wattlast, der Spannung,
des Strombereichs und des Leistungsfaktors.

2.Die Parameter in der 2. Zeile beziehen sich hauptsachlich auf die Anzeige der
relativen Kosten, einschlieBlich Zeit, kumulierter Stromverbrauch (Gesamt-kWh),
kumulierter Stromkosten, Gesamt-CO2-Verbrauch, Tarif 1 oder 2.



3.Die Parameter in der 3. Zeile beziehen sich hauptsachlich auf den kumulierten
Stromverbrauch, einschlieBlich der letzten 7 Tage, 7 Wochen und 7 Monate.

Wie wechseln Sie die Parameteranzeige in der 1. Zeile

Driicken Sie einfach die Taste “ENERGY / +”, um die Parameteranzeige zwischen
Leistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor usw. umzuschalten.

Wie wechseln Sie die Parameteranzeige in der 2. Zeile

Driicken Sie einfach die Taste “COST / -”, um die Parameteranzeige zwischen
Zeit, t—kWh, -omkosten und Gesamt-CO2-Verbrauch umzuschalten.

Wie wechseln Sie die Parameter des Stromverbrauchsverlaufs

Driicken Sie einfach die Taste “HISTORY” , um die Anzeige des
Stromverbrauchsverlaufs zwischen 7 Tagen, 7 Wochen und 7 Monaten umzuschalten.
HINWEIS: Wenn Sie den Stromverbrauch eines bestimmten Tages, einer

bestimmten Woche oder eines bestimmten Monats tberpriifen mochten,

driicken Sie die Taste “HISTORY” 3 Sekunden lang, bis der Bildschirm blinkt,

und driicken Sie dann die Taste “ENERGY / +” oder “COST / -”, um den
bestimmten Tag, Woche oder Monat auszuwahlen, den Sie tberprifen mochten.

In der zweiten Zeile wird den kumulierten Stromverbrauch der von lhnen gewahiten
Zeit anzeigen.




9

go0gs..

[rOTR T 11

NOTE: Urspringlich bezieht sich ein Balken auf 1 kWh. Wenn ein Balken den
tatsachlichen Stromverbrauch nicht anzeigen kann, kann sich ein Balken
automatisch auf 2 kWh oder 5 kWh usw. beziehen. Auf dem Bildschirm wird
[1BAR = 1 kWh] oder [1BAR = 2 kWh] usw. angezeigt, um die Benutzer daran
zu erinnern.
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Wie stellen Sie die Zeitschaltuhr ein

1.Driicken Sie die Taste “COST / -”, um die Zeiteinstellungsseite auszuwahlen
und aufzurufen.

2.Driicken Sie dann ca. 3 Sekunden lang die Taste “SET / OK”, bis das
Uhrensymbol blinkt.

3.Driicken Sie dann die Taste “HISTORY”, bis die erste Abbildung blinkt
4.Driicken Sie dann die Taste “ENERGY / +” oder “COST / -”, um die Zahl
nach oben und unten anzupassen.

5.Driicken Sie abschlieBend die Taste “SET / OK”, um die Einstellung
abzuschlieBen.

HINWEIS: Wenn Sie 10 Sekunden anhalten, ohne die Taste

zu driicken, verlasst das Messgerat automatisch die aktuelle Einstellung und
behalt die vorherige Einstellung als aktuelle Zeit bei.

Wie wechseln Sie den 12 / 24H-Modus

1.Driicken Sie die Taste “COST / -”, um die Zeitschaltuhr aufzurufen
2.Driicken Sie wahrenddessen die Tasten “HISTORY” und “ENERGY / +”, um
den 12 / 24H-Modus zu wechseln.



So stellen Sie den Strompreis ein

EINZELTARIF (TARIFF 1)

1. Driicken Sie die Taste ,COST / -, bis , TARIFF 1” angezeigt wird.

2. Driicken Sie die Taste ,SET / OK” lange, bis , TARIFF 1” blinkt.

3. Driicken Sie die Taste ,ENERGY / +” oder ,COST / -, umTARIFF 1
auszuwahlen, und driicken Sie dann die Taste ,SET / OK”, um die Preiseinstellung

zu starten.

4.Driicken Sie die Taste "HISTORY”, um zum gewiinschten Wert fur die Rate zu
wechseln.

5.Driicken Sie die Taste "ENERGY / +” oder "COST / —”, um den Wert der Rate
anzupassen.

6.Driicken Sie abschlieBend die Taste ,SET / OK”, um die Rateneinstellung zu
beenden und das Programm zu starten

DUAL TARIFF (TARIFF 1 & TARIFF 2)

1.Driicken Sie die Taste ,COST / -7, bis , TARIFF 1” angezeigt wird.

2.Driicken Sie die Taste ,SET / OK” lange, bis ,, TARIFF 1” blinkt.

3.Driicken Sie die Taste ,HISTORY”, um den Sttickpreis von TARIFF 1 einzustellen.
A.Driicken Sie die Taste "ENERGY / +” oder "COST / -”, um den Wert der

Rate anzupassen.

B.Dricken Sie die Taste "HISTORY”, um zur Position des einzustellenden
Ratenwerts zu wechseln.

C.Driicken Sie die Taste ,SET / OK”, um die Einstellung des Tarifsatzes fiir
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TARIFF 1 zu beenden und die Einstellung der Startzeit einzugeben.

D.Driicken Sie die Taste,ENERGY / +” oder ,,COST / -”, um den Wert der
Startiiberwachungszeit einzustellen.

E.Druicken Sie die Taste ,,HISTORY”, um zur Position des Zeitwerts zu wechseln,
der eingestellt werden muss.

F.Drticken Sie erneut die Taste ,SET / OK”, um die Einstellung von ,, TARIFF 2”
einzugeben. Dann wiederholen Sie bitte den Vorgangvon A /B /C /D /E.

4. Driicken Sie abschlieBend die Taste ,SET / OK”, um das Setup zu beenden
und das entsprechende Programm auszufiihren.

HINWEIS:

1)Bei der Festlegung des Tarifs muss die entsprechende Wahrung ausgewahlt
werden.

2)Wahrend der Einstellung des Doppeltarifs bedeutet “TIME START” von
“TARIF 2” das Ende von “TARIF 17.

3)Der Standardstiickpreis des Einzeltarifs betragt 1,0 KOSTEN / KWH.

4)Das Messgerat verwendet den Preis von “TARIF 1” (single), wenn fur “DUAL
TARIFF” keine Einstellung vorhanden ist.



Wie stellen Sie den P, eter “OVER

Driicken Sie die Taste “ENERGY / +”, um die Einstellungsseite “OVERLOAD”
auszuwahlen und aufzurufen

FISTORY  exemTry o

HINWEIS: Wenn die Echtzeitleistung oder der Strom des angeschlossenen Gerats
die maximale Last von 3680 W (berschreitet, blinkt die Meldung “UBERLAST”
auf dem Bildschirm, um an die Uberlastung zu erinnern.



Wie stellen Sie das CO2 / KWH ein

1.Driicken Sie die Taste “COST / -”, um die Einstellungsseite “CO2 / KWH”
auszuwahlen und aufzurufen

2.Driicken Sie dann 3 Sekunden lang die Taste “SET / OK”, bis die erste Zahl blinkt
3. Driicken Sie dann die Taste “ENERGY / +” oder “COST / -”, um die Nummer
anzupassen

4.Die Taste “SET / OK” driicken, um die Einstellung abzuschlieBen.

HINWEIS: Das Standard-CO2 / KWH betragt 0,86 kg CO2 / KWH.

Wie l6schen Sie den Datenverlauf

1.Driicken Sie wahrenddessen 3 Sekunden lang die Tasten “ENERGY / +” und
“COST / -”, bis der gesamte Bildschirm blinkt

2.Driicken Sie dann 3 Sekunden lang die Taste “SET / OK”, um den gesamten
Datenverlauf zu Iéschen.

HINWEIS: Wenn Sie nach Schritt 1 10 Sekunden lang anhalten, ohne die Taste
“SET / OK” zu driicken, bleibt der Uberwachungsdatenverlauf erhalten.

Kundendienst

Wenn Sie weitere Fragen oder Vorschlage haben, kénnen Sie uns gerne per
E-Mail kontaktieren.
Tech Support : eu-support@maxcio.com



